	名  称
	单位 
	型    号 

	
	
	RQ3-25-9 
	RQ3-30-9 
	RQ3-150-9 
	RQ3-180-9 
	RQ3-220-9 

	额定功率 
	KW 
	25 
	30 
	150 
	180 
	220 

	额定电压 
	V 
	380 
	380 
	380 
	380 
	380 

	最高温度 
	℃ 
	950 
	950 
	950 
	950 
	950 

	工作温度 
	℃ 
	0-950 
	0-950
	0-950 
	0-950 
	0-950 

	相  数 
	相 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 

	频  率 
	H z 
	50 
	50 
	50 
	50 
	50 

	炉膛 
尺寸 
	直径 
	㎜ 
	300 
	300
	920 
	1120 
	1120 

	
	高 
	㎜ 
	450 
	600 
	2430 
	2130 
	2450 

	加热区段 
	㎜ 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	电热元件接法 
	  
	YY 
	并联/Y 
	YY 
	YY 
	YY 

	外  型 
尺  寸 
	长 
	㎜ 
	1380 
	1380
	1820 
	2200 
	2200 

	
	宽 
	㎜ 
	1800 
	1800 
	1580 
	1780 
	1780 

	
	高 
	㎜ 
	2240
	2010 
	3200 
	3030 
	3300 

	炉温均匀性 
	℃ 
	+/-5 
	+/-5 
	+/-5 
	+/-5 
	+/-5 

	配套程序温度控制器 
	台 
	1
	1 
	1
	1 
	1

	价格
	元
	35000
	40000
	面议
	面议
	面议


用途
RQ3系列井式气体渗碳电阻炉是新标准节能型周期作业式热处理电炉， 主要供钢制零件气体渗碳用， 由于采用超节能炉衬和国际先进的真空密封风机，使炉压提高， 无任何漏气， 炉温均匀、升温快、保温好，碳势气氛均匀， 工件渗碳速度加快，渗层均匀，提高了生产效率和渗碳质量。
结构简介
本电阻炉由炉壳、 炉衬、 炉盖升降机构、 真空密封风机、马弗罐及加热元件等组成。 炉壳为圆形，它由钢板及型钢焊接而成。炉衬是由0.6g／cm3高强度超轻质微珠真空球节能耐火砖、硅酸铝超长纤维、膨胀保温粒料等砌筑而成的节能型炉衬结构。炉盖升降机构由电机齿轮箱组成， 当需要开启炉盖时，只需用手按下控制箱上的按组， 炉盖即以30—70毫米／秒的速度上升或下降， 为了安全起见，在升降机构上装设有两个行程开关， 当炉盖上升时， 下边的行程开关自动切断电阻炉控制柜主回路电源，使加热元件断电停止工作， 上边的行程开关则限制升降轴升起的高度， 以防升降抽升起过高，升降丝杆脱出齿轮箱。真空密封风机装在炉盖上， 它可以搅拌马弗罐中的气氛使之成分均匀， 同时使炉温趋于均匀在炉盖上还备有三个管子直通炉子马仰雄内，一个管子安装三头不锈钢滴注器， 由三头墒注器向炉内墒注甲醉，煤油或其它有机液体， 各种液体均可调节， 该管子上的氨气孔可用来向炉内输入氨气作为碳氮共渗用(不渗氮时可将管口封死)，其中一个管子为取样管， 该管子的上部有一个管接咀可接“U”型玻璃管压力计用来监视炉内气氛的压力、 排气管下部的管接咀可与二氧化碳红外仪相接， 以用来控制炉气，该管子的封帽项部有一调整放气和调节炉内压力大小之用，此咀排出的废气应点燃烧掉，排出的火焰以200毫米—300毫米为佳。
上述炉盖上的三个管子都有水冷套， 以便进入三个管子中的气体快速冷却， 马佛罐的作用是维护炉压， 保证渗碳或碳氮共渗的正常进行， 它由耐热钢制成， 加热元件由电热合金丝烧成螺旋状， 安装在炉衬内壁上， 并通过引出捧引出炉外，炉子温度由插入炉膛的热电偶， 通过补偿导线传感给自动控温柜， 控制柜自动记录炉中的加热温度和自动控制炉温。电阻炉配有冷却桶， 用来存放处理后的零件，捅盖处设有砂封槽。
